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POWERMIG 350 GDV DUO

Fogyoelektrodas szinergikus hegesztégép

Cikkszam: 032125
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A POWERMIG 350-4 idedlis 3 fazisu szinregikus hegeszt6gép a
lakatos munkdakhoz, karbantartashoz és szakipari
feladatokhoz. Alkalmas acél, rozsdamentes acél és aluminium
hegesztésére, intenziv professziondlis hasznélatra ajanlott

21,2 mm-re (81,6 mm néha) 4 gorgds huzalelétoldval.

A "szinergikus" izemmaddban a bedllitas gyors és egyszerdi.

A microprocesszoros vezérlé automatikusan beallitja az
optimalis huzalsebességet. Ezzel elkerlilhet6 a bonyolult és
lassu bedllitas és optimalis hegesztési paramétereket biztosit.

2T: 2 litemes hegesztés.

4T: 4 (itemes hegesztés, hosszu varratoknal nem kell
folyamatosan nyomvatartani a ravaszt.

Spot: ponthegesztés

SYRIUS tapasztalata altal integralt tobb mint 1000 paraméter
altal miikédd mikroprocesszor.

A WPS megvalésitasa WPQR alkalmazasi teriiletén:
WPS: Hegesztési eljaras specifikacio
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- A gép feletti huzalel6tol6 egység opcionalis tartozék

- A gépen kiilon kapcsoloval lehet véltani az izemmoddot,
hogy a gépbdl, vagy az el6tolobol jové huzallal szeretnénk
dolgozni.

Szinergikus lizemmoéd:

Optimalis eredmény a huzal sebességének bedllitasa
nélkul:

Valassza ki a huzal tipusat

Valasszon huzalméretet

Valassza ki a hegesztésifesziiltséget (lasd a gép
elején 1évé tablazatot)

A POWERMIG 350-4 biztositja: Optimalis
huzalsebesség, Gaz eld / utan futds, Visszaégés
A POWERMIG 350-4 kijelzi: Huzalsebesség,
Fesziiltség, Aram

Kézi iizemmad:
A kézi bedllitasi lehetéség is van, ahol a

huzalsebességet és teljesitményt a felhasznald allitja
be.

Opcionélis tartozékok

Kulsé huzalel6tolo
(034815)

Osszekots kabel
10 m (034860)

Elétold gorgd
1/1,2 mm (040915)

Testkabel
4 m,50 mm2

SYRIUS 360A MIG
4m vagy 5m

RHONA CO,
reduktor (0780864)



