
- EN 60974-1

-  (50 V - 200 V).
- (fokozatok 0-10).
- .

 (53 millifar d) :
gyors hegesztés (3 ezredmásodperc).

 Automatikus puska:
Nincs nyomógomb a puskán; a hegesztés 
automatikus, csak az érintkezést kell létrehozni a 
csap és a munkadarab között. A testérintkezők be 
vannak építve a pisztolyfejbe.

FVTECHNOLÓGIÁK:

Tartalmaz:
- Automatikus puska 3 testérintkezővel.
- Alumínium tartozékkészlet.

A készülék 85 - 265V közötti hálózati 
feszültségről működik.
A feszültségkiegyenlítésnek 
köszönhetően a SPOT ALU FV a 
230V- 2A vagy 110V-5A aljzatokhoz is 
csatlakoztatható.

A készülék rendelkezik 
túlfeszültségvédelemmel 400V 
feszültségig.

ÚJ
3 stabilizáló réz 
támaszték a pontos 
pozicionáláshoz 
hegesztés közben.

A testérintkezés 
sosem volt ennyire 
egyszerű!PROLINER ALU PRO FV

034952

A SPOT ALU M4 méretű csavarok,
csapok felhegesztésére szolgál.
A SPOT ALUV FV kimondottan alumínium karosszériák 
horpadásainak javítására készült.
M4 csavarok segítségével a készülék alkalmas 
horpadások, görbült lemezek kijavítására (ajtó, 
motorháztető...) a karosszéria szétszerelése nélkül.

Forgalmazza: SYRIUS-TECH Kft. 3508 Miskolc, Futó u. 74. 46/500 822 fax: 46/505 959 info@syrius.hu

SYRIUS SPOT ALU FV 
ponthegesztő készülék
020689

Külön
I2 MAX szinergikus hegesztő U2 I RMS

50/60hz ACÉL ALU pisztoly V A A cm/kg

110V-230V 1~ 7500A - automata - 50>200 5 - OK OK 21x24x36
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