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 TIG DC: folyamatos hegesztőáram vasas fémekhez.
 TIG DC Pulsed: korlátozza a munkadarab hőfelvételét.
 SPOT: gyors és precíz ponthegesztés, kiváló a lemezek rögzítéséhez hegesztéskor.

tartozékok nélkül szállítva

OPTIMÁLIS DC HEGESZTÉS

KOMPAKT KIVITEL
 Megerősített burkolat & gumi ütközők. 
Könnyű (21 kg), mozgatása egyszerű.  
IP 23 besorolás kültéri használatra.

A professzionális felhasználók számára készült TIG 300 DC alkalmas a legösszetettebb AWI és bevont elektródás 
hegesztési feladatokra is. A könnyen kezelhető készülékkel csúcsminőségeben hegeszthet szénacélokat és rozsdamentes 
acélokat. Kiforrott technológiája kiváló eredményeket biztosít számos iparágban (csővezetékek, vegyipar, tartálygyártás).

ERGONOMIKUS KEZELŐFELÜLET
Áramerősség/feszültség kijelzés hegesztés közben (DMOS/QMOS).  
10 program minden eljáráshoz elmenthető, ismétlődő feladatokhoz.  
Távirányítás (kézi vagy pedálos) szerszám nélkül csatlakoztatható.  
5 csatlakoztatási mód a készülék vezérlésére konzolról vagy automatához 

 (5 előre generált program).

 MMA : bázikus, rutilos, cellulóz elektródákhoz (max. Ø 5mm).
 MMA Pulse : csövek, valamint fej feletti pozícióban történő 

hegesztéshez.  

BEVONTELEKTRÓDÁS HEGESZTÉS

WCU 1kW B
032217

1000W
3L - 9kg

Kézikocsi 10m3

039704
Kocsi 10m3

039711

 Egyszerű és áttekinthető felület.
 Gyors beállítás az előlapon:

TARTOZÉKOK 
Vízhűtökör:

Lábpedál - 4m / 3kg 
045682

Kézi - 8m / 1kg
032217

Távirányítás:

Vízhűtéses pisztoly, kényelmesebb használat, hozzáférés bonyolult helyekhez. 
Automatikus, a hűtőegységet az áramforrás vezérli.
Egyszerű csatlakoztatás a két beépített csatlakozónak köszönhetően.

VÍZHŰTÉS   (opcionális)

 2 féle gyújtás: HF (érintkezés nélkül) vagy LIFT (érintkezéssel) 
elektromágnesesen érzékeny környezetben történő használathoz. 
 3 féle vezérlés: 2T, 4T és 4T LOG.
 Automatikus pisztolyfelismerés: alkalmas nyomógombos, 

kétgombos, potméteres pisztolyokkal történő használathoz.
 AIP (Adjust Ideal Position): segít a pisztoly pozicionálásában gyújtáskor. 
(4T & 4T LOG üzemmódokban). 

- bázisáram/csúcsáram
- pulzusfrekvencia
- krátertöltés

- gázelőfutás/gázhűtés
- áramfelfutás
- hegesztőáram

Pisztolyok, 8m :

SR26 L
046184

SR20 DB
046146

TIG 300 DC HF
TIG DC - HF, háromfázisú (5  300A) 
012455




