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WIG 400 DC Pulse

AWI (TIG) hegesztdinverter
Cikkszam: WSM400

Eljaras TIG

allitasi
tartomany

Halozati fesziltség (V) AC380 +£15% 3 fazis

alapérték

Halbzati dramerésség (Hz) 50/60

Felvett teljesitmény (kVA) 17 12,2

Uresjarati fesziiltség (V) 67 67

Hegesztéaram (A) 10400 10400 Eu:zusfrelliven,cm( o(/l-;z) 10

ulzusszélessé -

MMA arc force (A) 10-200 . 98 9 >0
= Aramlefutas (S) 0-10 0,5

BSR4 10-400 Kratertsltési ram (A) 10-160 | 20

Gazeléfutas () 05 02 Gazhiités () 0-10 2

Gyujtéaram (A) 0-100 20 Bekapcsolasi id6 (%) 0,6

Aramfelfutas (S) 0-10 05 Toémeg (kg) 38 (gép), 15 (vizhitdkor), 28 (kocsi):

Csucsaram (A) 10-400 81kg (teljes)

Bazisaram (A) 10-400 Méretek (mm) 622x280x480

A készilék jellemzdi

Idealis hegesztégép fémipari izemek, javitd és karbantarté mihelyek,
szerkezetgyartok, lemezmegmunkalé vallalkozasok, vegyipari és
élelmiszeripari berendezésgyartok szamara.

Kompakt, modularis kivitel: széllitékocsi, vizh(it6kor, aramforrds. Mikroprocesszoros vezérlés: egyszer(
hasznalat és beallitas, jobb mindségl hegesztés. Hlitécsatornas kivitel: csokkenti a meghibasodasok esélyét,
noveli a késziilék élettartamat. Tobbszords védelem: tul- és alulfesziiltség, fazishiba, tularam, tulmelegedés,
villdmcsapas ellen. Modularis felépités: a késziilék 4 panelbdl all — vezérlés, bemeneti, inverter és kimeneti
panel. Meghibasodas esetén csak az érintett panelt kell kicserélni vagy javitani.

Testkébel SYRIUS vizh(itékor Széllitokocsi

300A 3m

Tartozékok

Opcionalis tartozékok

SR 18 vizh(itéses SR 18 SC vizh(itéses
RHONA Argon reduktor AWI-pisztolyok AWI pisztoly
(0780865) 4mvagy8m 4mvagy 8 m



