
      

SYRIUS XENON OXY 
Frisslevegős hegesztőpajzs

SYRIUS típus XENON OXY

Optikai besorolás 1 / 1 / 1 / 1
Látómező  107.00 * 75.00 mm
Filterméret 156.00 * 123.00 * 33.00 mm
Sötétségi fokozat 5-8/9-13 állítható
Világos állapot DIN 3.5
Árnyalat állítás belső, digitális kijelzőn
Érzékelők 4
Ki/be kapcsolás Automatikus

Energiaellátás Napelem + cserélhető akkumulátor
(2xCR2450 lítiumion telep)

Kapcsolási idő 1/25,000 s
Érzékenység Alacsony-magas, digitálisan állítható

Késleltetés (kivilágosodás)  0.05~1.0s digitálisan állítható

Alacsony amperes AWI >=2A/DC; >=2A/AC

Köszörülés üzemmód VAN

Üzemeltetési hőmérséklet  -10

℃

~＋55

℃

Tárolási hőmérséklet  -20

℃

~＋70

℃

Csomagolás kartondoboz

Felhasználási kör

Bevontelektródás hegesztés 
(AC/DC);  AWI (AC/DC, AC Pulse, 
DC pulse); MIG/MAG MIG/MAG 

Pulse; Plazmavágás és -hegesztés; 
Csiszolás; Lánghegesztés és -vágás. 
Lézerhegesztéshez, -vágáshoz nem 

alkalmas!

Garancia
Filter: 2 év                                                                                                      

Levegőztető és akkumulátora: 1 év                                                                                                                           

Szabvány CE

Ultrafelbontású lencse-technológia

Flip-up kivitel: 
Köszörüléshez az optikai �lter (LCD) rész könnyen 
felhajtható,  hegesztéshez/vágáshoz lehajtható.

Nagy látómező köszörüléshez:
Felhajtott állapotban a látómező 20x12cm, íves 
védőplexivel.

Automatikus �gyelmeztetés:
Az akkumulátor merülésekor hang-, rezgő- és fényjelzést 
ad a készülék.

Újratölthető akku:
Gyorstöltés esetén akár 1 óra töltési idő.

Légzésvédelem:
A szűrő hatásfoka akár 99.97%, por, szennyező anyagok, 
�nom részecskék és egyéb káros közegek ellen.

Intelligens levegőellátás:
A frisslevegős készülék automatikusan szabályozza a 
levegőáramlás mennyiségét a szűrőbetét 
elhasználtságának függvényében.

Valósidejű kijelzés:
Filter állapot, levegőmennyiség, akkutöltöttség jelzés 
�gyelése és kijelzése valósidőben.

Alacsony fordulat: 170 l/p
Magas fordulat: 210 l/p
Akkumulátor töltési idő: 1 óra
Akkumulátor üzemidő: 9 óra (alacsony fordulat)

5-6 óra (magas fordulat)
Akkumlátor: Li-ion, újartölthető
Akkumulátor éle�artam: kb 500 töltés

Működés közben:  -20 - 60 C fok
Tárolás ala�:  -20 - 45 C fok

Működés közben:  <90%
Tárolás ala�:  <85%

Súly:
1020g (frisslevegős 
rendszer + akku)

Levegő szűrés
Levegő mennyiség:

Hőmérséklet:

Rela�v páratartalom:



      

A. XENON OXY fejpajzs cikkszám
A-1. Külső védőplexi keret V3FH TM26 00

A-2. Külső védőplexi FC TM26 00
A-3. Automatikusan sötétedő filter
(ADF950S IEXP) ADF950S IEXP

A-4. Belső védőplexi (107×80×1mm) IC TM950S 00
A-5. TM1000 Arcvédő lemez keret V3GH TM26 00
A-6. TM1000 Arcvédő lemez (páramentes) DM TM26 00

A-7. TM1000 Fejpajzs, elszívócsonkkal V3PH TM26 00

A-8. TM1000 Oldalsó védőplexi V3SC TM26 00
A-9. V3 Szigetelő kámzsa V3FS TM26 00
A-10. V3 Fejkosár V3HG TM26 00
A-11. TM1000 Nedvszívó betét V3SW TM3 00
A-12. TM1000 Nyakpárna V3SP TM3 00

B. Levegőztető egység
B-1. Burkolat V1BM TM3 00
B-2. Standard akkumulátor VAFBA TM 3 00
B-3. Részecskeszűrő (P3 Filter) V1P3 TM3 00
B-4. Előszűrő V1PF TM3 00
B-5. Szikrafogó rács V1SS TM3 00
B-6. Szűrőfedél V1FC TM3 03

*B-7. Gázszűrő V1GF TM3 00

*B-8. Extra akkumulátor V1FEB TM3 00

C. Hordszíj

C-1. Vállszíj V1SH TM3 00

C-2. Derékpárna (rögzítőelemekkel) V1BE TM3 00

D. Tömlő

D-1. Tömlőburkolat V1HC TM3 00
D-2. Tömítőgyűrű V1OR TM3 00
D-3. Tömlő V1HO TM3 00

E. Akkumulátor gyorstöltő V1FBC TM3 00

F. Levegőáramlás mérő V1AI TM3 00

A *-gal jelölt tartozékok külön kaphatók.
Alkatrészlista

kép
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