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FONTOS: AZ ESZKÖZ HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, ÉS 
ŐRIZZE MEG GONDOSAN. A TERMÉKET CSAK HEGESZTÉSI  MŰVELETEKHEZ SZABAD HASZNÁLNI.

1 ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKDEDÉSEK

A hegesztés veszélyes nemcsak a kezelő, hanem a környezetében tartózkodók számára is. Fontos hogy tisztában 
legyen az itt leírt biztonsági tudnivalókkal, egyszersmind be is tartsa azokat.

2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

2.1 JELLEMZŐK
A hegesztőpisztolyt 0.8 mm aluminum (MB15) vagy 1.2 mm aluminum (MB25) áramátadóval és Teflon vezetőspirállal 
szállítjuk (MB15: 0.8 / 1 mm) vagy (MB25: 0.8 / 1.2 mm), amely felületi síkossága miatt kiválóan alkalmas 
alumíniumhuzalokhoz.  A Teflon alacsony súrlódási ellenállással rendelkezik és nagyon ellenálló a kopással szemben. 
Ha hosszabb ideig acél vagy rozsdamentes huzallal hegeszt, ajánlott a teflonbetétet fém vezetőspirálra cserélni.

2.2 MŰSZAKI JELLEMZŐK

MB15 : MB25 :
• Huzalok: Alumínium Ø 0,6/0,8/1mm
• Acél Ø 0,6/0,8/1mm
• Rozsdamentes Ø 0,8/1mm
• Cu/si3% Ø 0,8mm
• Az előtolási sebesség a hegesztőáramforrástól függ,
amelyhez a pisztolyt csatlakoztatják.
• Bekapcsolási idő: 40%

• Alumínium • Ø 0,8 / 1 / 1.2mm
• Acél Ø 0,8 / 1 mm
• Rozsdamentes Ø 0.8 / 1mm
• Cu / SI3% Ø 0,8 / 1 mm
• Az előtolási sebesség a hegesztőáramforrástól függ,
amelyhez a pisztolyt csatlakoztatják.
• Bekapcsolási idő: 40%

Hegesztőáram Standard Pulzált Hegesztőáram Standard Pulzált
20A 100% 100% 20A 100% 100%

160A 40% 33% 160A 40% 33%

200A 20% 15% 220A 20% 15%

2.3 HASZNÁLATI KORLÁTOZÁS
A pisztolyt nem szabad a megadott értékek felett használni (200A ill. 220A, 15%), mert súlyos károkat okozhat. 
Ebben az esetben a hegesztőpisztolyra vállalt jótállás érvényét veszti.

3 ÜZEMBEHELYEZÉS
3.1 CSATLAKOZTATÁS AZ ÁRAMFORRÁSHOZ

Csatlakoztassa a PUSH-PULL pisztolyt a központi csatlakozóhoz, helyezze a 
huzalvezetőt a kiálló tefloncsőre. Rögzítse a PUSH-PULL pisztolyt a központi 
csatlakozó leszorítócsavarjával.
A csatlakoztatás előtt  a sárgaréz csövet dugja be a tefloncsőbe.
Csatlakoztassa a PUSH-PULL pisztoly vezérlővezetékét a vezérlőcsatlakozóba.

Fontos: alumíniumhuzalok, különösen Ø 0.6 vagy 0.8 mm huzalok hegesztésekor
nagyon fontos, hogy a leszorítóerő a lehető legkisebb legyen. Más huzaloknál állítani
kell a huzalleszorítón.
Áramátadó: használjon alumíniumhuzalokhoz való áramátadót a megfelelő átmérővel.
A hegesztési eljárást a huzalnak megfelelően válassza ki.
A huzal befűzéséhez javasolt a tisztán, szabályosan elvágott huzal, amely egyenes, és befűzés közben ügyelni kell arra 
is, hogy a pisztoly egyenes legyen.
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3.1.2 A huzaltovábbító szerkezet előkészítése a PUSH-PULL pisztolyban
Használja a megfelelő méretű barázdával ellátott vezetőgörgőt. A huzalátmérő a görgő oldalán van feltüntetve.

M
B

15
 

(A) 0.6mm barázda / (B) 0.8-1mm barázda

M
B

25 (A) 0.8-1mm barázda / (B) 1.2mm barázda

3.1.3 Huzalbefűzés 
• Lazítsa meg az A csavart és húzza kifelé (ld. lent).
• Vegye le a B burkolatot az adagoló szerkezet felfedéséhez.

Megj. 1 mm ill. kisebb huzalok használatakor, huzalelakadás esetén:
• Lazítsa meg a gázterelőt - D - és az áramátadót (C + C1 : MB25).
•• Nyomja le az E kart a huzalleszorító felemeléséhez, hogy a befűzés akadálytalan legyen.
• Nyomja meg a nyomógombot - F - vagy a befűző gombot a gépben. Érdemesebb alacsony sebességgel továbbítani
a huzalt.
• Ellenőrizze, hogy a huzal megfelelően fekszik-e a görgő barázdájában - G.
• Helyezze vissza a B burkolatot a helyére és rögzítse újra az A csavarral.
• Csavarja vissza az áramátadót (C + C1 MB25 esetén) és a D gázterelőt.

A
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4 HEGESZTÉS
4.1 A PUSH-PULL PISZTOLY BEÁLLÍTÁSA A HEGESZTENDŐ ANYAGNAK MEGFELELŐEN
Ellenőrizze, hogy az áramforrás a hegesztendő anyagnak és huzalméretnek megfelelően legyen beállítva. Ellenőrizze, 
hogy a G görgő a PUSH-PULL pisztolyban megfelel-e a huzal ill. az áramátadó - C - méretének.
Az áramforráson a feladatnak megfelelő áramerősséget kell beállítani.
Helyezze a pisztolyt a felületre és nyomja meg az - F - nyomógombot.

A H választógomb segítségével szabályozhatja az ívhosszt, a narancssárga LED kiválasztásával, vagy az előtolási 
sebességet a zöld - J jelű - LED aktiválásával. Ezek a beállítások áramforrásonként különböznek.
A K fel-le gombbal válthat a választott funkciók között.

Ha acél vagy rozsdamentes huzalokkal készít hosszabb varratokat, érdemes a tefloncsövet fém spirálra cserélni (ld. 
5.1). Cserélje ki az N vezetőt.
A csere után a belső fém kapilláriscsövet tegye vissza  a helyére a központi csatlakozóban.

5 KARBANTARTÁS
5.1 HUZALVEZETŐ CSERE
A fémspirált beépítés előtt pontosan kell levágni:
• Tartsa a PUSH-PULL pisztolyt lehetőség szerint a legegyenesebb helyzetben.
• Lazítsa ki a zárócsavart, húzza ki a tefloncsövet és tolja be a fémspirált.
• Mivel a spirál rendszerint hosszabb mint a pisztolyt, valamennyi ki fog állni belőle (1. rajz).
• Mérje meg pontosan a kiálló rész hosszát (1. rajz).
• A spirál hossza a pisztolyban ≈ 4 150 mm.
• Vegye ki a huzalvezetőt és vágja le a megadott méretre. Használjon éles szerszámot, hogy a spirál ne legyen sorjás (2.

rajz).
• Egy pontban vágja el a spirált (3. rajz)
• A huzal végét alakítsa úgy hogy ne legyen hegyes, és egyenes maradjon.
• Az így előkészített spirált tegye a pisztolyba.
• Húzza meg újra a zárócsavart.
• Tegye vissza az áramátadót.

1. rajz 2. rajz 3. rajz

5.2 A HUZALVEZETŐ CSERÉJE A PISZTOLYNYAKBAN
• Csavarja ki az A csavart.
• Vegye le a burkolatot - B - hogy látható legyen az előtoló mechanizmus.
• Lazítsa meg az L jelzésű anyát.
• Csavarja ki a pisztolynyakat (M).
• Vegye ki a vezetőcsövet - N - és cserélje le 175 mm rézcsővel ill. 6 mm Teflon csővel.
(ha akadozik, cserélje ki az N vezetőspirált Teflon csőre).
• Csavarja vissza a nyakat - M - és állítsa be helyesen a szögét.
• Szorítsa meg az L anyát
• Helyezze vissza a burkolatot (B).
• Csavarja vissza az A csavart.
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5.3 GÖRGŐCSERE
• Csavarja ki az A gombot.
• Vegye le a B burkolatot, hogy láthatóvá váljon a mechanizmus.
• Csavarja ki az O csavart, miközben rögzíti a görgőt a P kulccsal.
• Nyomja le az E gombot, és vegye ki a G görgőt.
Összerakáshoz fordítsa meg a fenti eljárást.

A P kulcs használata
P

Görgő

Áramátadó
(0.6-0.8mm)

Áramátadó
(0.6-0.8-1-1.2mm)
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