
• Szénacél, rozsdamentes, öntöttvas és alumínium vágásához
- Tiszta vágás 30 mm-ig
- Darabolás 40 mm-ig

• Nagy teljesítmény köszönhetően a magas indítási időnek.
• 3 különböző vágófejjel az optimális vágáshoz.

Tartozékok és fogyóeszközök :
• Z pisztoly (kézi) 15.2m, nem HF - c.sz.: 039995.
• Cserélhető fúvókák (Áramerősség: 30-40A (c.sz.: 039759) / 50-60A (c.sz.: 039766) / 70-85A (c.sz.: 040038)).
• Fogyóeszközök védőfej c.sz.: 040052 - fúvóka c.sz.: 040045).

• Új generációs TFT kijelző
• 4 vágási mód: Teljes lap mód / Szakaszos üzemmód /

Gyökölés / Ravasz-zár mód

• Automata vagy kézi levegőnyomás beállítás
• Automata pisztolyfelismerés
• Hiba / hibakód kijelzés

Nagy teljesítmény

Nincs HF gyújtás

Újdonságok

Tartozékok :
• 6m-es Z-pisztoly (kézi)
• 4m-es testkábel
• Cserélhető fúvókákkal szállítjuk (40/60/80A)

Ideális ipari használatra :

- Gépesített pisztolyának és CNC interfész csatlakozásának köszönhetően használható 
automatizált XY asztalhoz.
(Automata Z pisztoly 15.2m - c.sz.: 040014 + CNC - c.sz.: 039988)

+ ELŐNYÖK

Az anyag megérintése nélkül is gyújtható az ív és mivel 
nincs magasfeszültség, így elkerülhető a közelben lévő 
elektromos gépek károsodása, mivel nincs interferencia. 
CONTROL

A SYRIUS PLASMA 85 A automata levegőnyomás szabályozóval 
rendelkezik. Az új technológiának köszönhetően :

- a plazmapisztoly kopóalkatrészeinek hosszabb az élettartama,
- megnövekedett teljesítmény és alacsonyabb üzemeltetési költségek,
- magas vágási minőség,
- alkalmazkodik különböző hosszúságú pisztolyokhoz.

SYRIUS PLASMA 85 A
PLAZMAVÁGÓ 25  85A
C.sz.: 031074

A SYRIUS PLASMA 85 A egy háromfázisú plazmavágó 3,5 collos TFT kijelzővel, automata 
levegőnyomás szabályzóval és csúcstechnológiájú pisztollyal.

Légrendszer EN60974-1
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Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

400V 32A 25▷85A 40 40 30 30  5 - 9 270 66A 85A
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30x62x44
32 25 kVA

ÚJ TECHNOLÓGIA! 

Levegőnyomás
szabályzó
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Beállítható




