
I2
EN60974-1

(40°C) U0
50/60hz TIG / MMA Ø 1.6 Ø 2 Ø 2.5 Ø 3.2 Ø 4 Ø 5 IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Védett és kompatibilis
ÁRAMFEJLESZTŐ

(+/- 15%)

230 V 1~
16 A

5 - 220 A
62 50 47 45 38 30

145 A 22 %
80 V

35/50 40.5x34x21.5
/ 12

10 kW
12.5 kVA20 A 160 A 25 %

110 V 1~ 32 A 5 - 140 A 100 A 30 % 69 V

SYRIUS FLEX CELL 220 E 
MMA 5  220 A
Cikkszám: 063433

 TIG Lift 
 TIG Lift Pulse :korlátozza a hőbevitelt
és lehetővé teszi 0,3 mm vastag anyag hegesztést is.

TIG hegesztés támogatja: 
TIG Lift hegesztési kezdés
Automatikus befejezőáram

Ref. 063433
Kiegészítők nélkül szállítjuk

HIGH-TECH TÁPEGYSÉG

Opcionális tartozékok

FELHASZNÁLÓI VÉDELEM

INTUITÍV és HATÉKONY

Robusztus és kompakt

TIG Lift & TIG Lift Pulse funkció

 VRD (Voltage Reduction Device)úgy aktiválható, hogy a terhelés nélküli 
.

 Billentyűzet zárható a működési hibák elkerülése érdekében.

 V / I kijelző hegesztés közben és után (hegesztési energia kiszámítása).
 Memorizálás 10 programból folyamatonként.
 Távirányító  (opcionális) .
 Magas termelékenység nagy bekapcsolási időnek köszönhetően

(160A @ 60%).

 IP23 osztály kültéri használatra (építési területek).
Megerősített szerkezetű és csúszásmentes gumi lábak.
Könnyen szállítható.
Szellőző csatorna a fémpor káros hatása ellen.

MMA & MMA Pulse funkció
Sokoldalú a standard és az impulzus üzemmódnak köszönhetően:

 MMA : alapelektródák, rutilos és 
cellulóz (legfeljebb 5 mm).
 MMA Pulse : ideális függőleges 

felfelé hegesztéshez.

Flexible Voltage funkció (rugalmas feszültség 85 - 265V)
használható a nagyon hosszú hosszabbítóval is (100 m).
PFC technológia,  az elektromos hálózat teljesítményét jobban 
kihasználja és 30% -os energiamegtakarítást tesz lehetővé.

FV

PFC

MMA szett N°4
(200 A / 25 mm² / CM50.21)

047402
EXATIG
013780

NOMADFEED 425-4 CC/CV SYRIUS SR 26 Classic
hegesztőpisztoly 4 mHuzalelőtolóHuzalelőtoló

036543

Kézi távirányító
RC-HA1 - 8 m (MMA/TIG)

045675

A beállítások közvetlenül elérhetők a gombbal:

•hegesztőáram(MMA, TIG)

Elsődleges beállítás
• Arcforce (MMA)
• Hot start (MMA)

Másodlagos beállítás

Anti-sticking
Állítható  Hot Start
Állítható Arc Force 

Az MMA hegesztés támogatja: 

kimeneti feszültséget <35 V-ra csökkentsék

A magas szintű szabványoknak is megfelelő FLEX CELL 220 E  széles választékot kínál cellulóz, rutilos és báziskus
elektródák hegesztésére. Fel van szerelve a TIG lift (DC) hegesztési eljárással is, a TIG pulse funkció vékony lemezek (1-5 
mm) hegesztéséhez nyújt segítséget és a automatikus befejezőáram funkciónak köszönhetően végkráter nélküli 
hegesztési varrat érhető el. Erőteljes és robusztus, a   FLEX CELL 220 E  kitolja a hegesztés határait.


