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SYRIUS SR18 TIG

hegesztépisztoly

SYRIUS SR18 AWI pisztoly vizh(itéssel, 4m
Cikkszam: SG18-S1-12-EPC1-WF3-GS1

SYRIUS SR18 AWI pisztoly vizh(itéssel, 8m
Cikkszam: SG18-51-25-EPC1-WF3-GST

SYRIUS SR18 AWI pisztoly vizh(téssel flexibilis nyakkal, 4m
Cikkszam: SG18FX-51-12-EPC1-WF3-GS1

SYRIUS SR18 AWI pisztoly vizh(itéssel flexibilis nyakkal, 8m
Cikkszam: SG18FX-S1-25-EPC1-WF3-GS1

Vizh(ités

380A SUREGRIP

208 CSUSZASMENTES
Bekapcsolasi id6 100% GUMIROZOTT
Elektroda mérete 1.0-4.0 mm MARKOLAT
Minimum h(itéviz aramlas 1.0 L/perc
H(it6éviz min. bemeneti nyomas 2.0 Bar
H(t6éviz max. bemeneti nyomas 5.0 Bar
Max. bemeneti h6mérséklet 50 °C
Min. h(tési teljesitmény 1000 W

A SYRIUS SUREGRIP SR18 egy ipari kivitel i, ergonomikus kialakitasu és A
kedvezd aru vizh(itéses AWI pisztoly, kiiléndsen nagy igénybevétellel jaré

hegesztési munkalatokhoz. A pisztoly, a SYRIUS tébbi pisztolydhoz hasonléan kizérélag "sz(z", azaz nem
Ujrafelhaszndlt alapanyagokbdl késziil. Az SR18 kaphaté 4 és 8m hossu kivitelben, valamint flexibilis
pisztolynyakkal is. A kdnnyen cserélhetd kapcsolokészletek segitségével pillanatok alatt atalakithaté tébb
gombossa vagy akar tdvszabalyzdssa (a hegesztéaram pisztolymarkolatrél torténd bedllitasara). Az SR18 380A
hegesztéaramig (valtéaramnal 270A-ig) hasznélhat6.Megrendeléskor kérjuk adja meg, hogy milyen hegeszt6-

/ vezérl6csatlakozéra van sziiksége.
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SYRIUS SG17 /18 /26 /225 TARTOZEKOK

U10N21 Wolframszorité 0,5mm
U10N22 Wolframszoritd 1,0mm
UT0N23 Wolframszorité 1,6mm USTB13N20 |Wolframszorité rovid 0,5mm
UT0N23M  |Wolframszorit6 2,0mm USTB13N21 |Wolframszorité révid 1,0mm
UT0N24  |Wolframszorité 2,4mm USTB13N22 |Wolframszorité révid 1,6mm
U10N25 Wolframszorit6 3,2mm USTB13N22M |Wolframszorité rovid 2,0mm
U54N20  |Wolframszorité 4,0mm USTB13N23 |Wolframszorité rovid 2,4mm
U10N28 Wolframszorité-haz 3,2mm
U10N30 Wolframszoritdé-haz 1,0mm U4asVv24 Géazlencse 1,0mm
U10N31 Wolframszorito-haz 1,6mm U45V25 Gazlencse 1,6mm
UTON31M [(Wolframszorito-hdz 2,0mm U45V25M |Géazlencse 2,0mm
U10N32 Wolframszorité-hdz 2,4mm U4asVv2e6 Géazlencse 2,4mm
U145Vv27 Gazlencse 3,2mm
U45v28 Gazlencse 4,0mm
U45v29 Gazlencse 0,5mm
U13N25 Wolframszorité haz 0.5 mm
U13N26 Wolframszorité haz 1.0 mm
U13N27 Wolframszorité haz 1.6 mm
U13N27M | Wolframszorité hdz 2.0 mm USTB45V41 |Gazlencse révid 0,5mm
U13N28 Wolframszorité hdz 2.4 mm USTB45V42 |Gazlencse révid 1,0mm
U13N29 Wolframszorité hdz 3.2 mm USTB45V43 |Gazlencse rovid 1,6mm
USTB45V43M |Gazlencse rovid 2,0mm
USTB45V44 |Gazlencse rovid 2,4mm
USTB45V45 |Gazlencse rovid 3,2mm
U17CB20 Wolframszoritd-hdz, révid 3,5mm
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SYRIUS SG17 /18 /26 /225 TARTOZEKOK

Uu4s5v11e6 Gazlencse nagy 4tmérdgji 1,6mm
U45Vve4 Gazlencse nagy atmérgji 2,4mm
U45Vv63 Gazlencse nagy atméréji 4,0mm

U995795 Gazlencse nagy atméréjd 3,2mm
U10N44 Kerdmia standard #12, 19mm
U10N45 Keramia standard #10, 16mm
U10N46 Keradmia standard #8, 12,5mm
U10N47 Kerdmia standard #7, 1T1Tmm
U10N48 Keramia standard #6, 10mm
U10N49 Kerdmia standard #5, 8mm
U10N50 Kerdmia standard #4, 6mm
U13N08 Kerdmia révid #4, 6mm
U13N09 Kerdmia révid #5, 8mm
U13N10 Keradmia rovid #6, 10mm
U13N11 Kerdmia révid #7, 11mm
U13N12 Keramia révid# 8, 12,5mm
U13N13 Kerdmia révid #10, 16mm

U10N47L Keramia hosszitott 7L, 11Tmm

U10N48L Keramia hosszitott 6L, 10mm

U10N49L Keradmia hosszitott 5L, 8mm
U57Y02 AWI zarékupak, hosszu
U300M AWI zarékupak kozepes
U57Y04 AWI zarokupak, rovid

szigetel6gyrd keramidhoz
U18CG  IsR17/18/26

szigetel6gyri kerdamidhoz

U18CG20  (sRy7/18/26, révid

szigj’etelégy(j rd .nagy atméréja
U54N63  |447lencséhez SR17/18/26

szigetel6gyrl rovid gazlencséhez,

USTB80300236 SR17/18/26

szigetel6gyurd gazlencséhez,

U54NO1  Isr17/18/26
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SYRIUS SG17 /18 /26 / 225 TARTOZEKOK: cserélhetd kapcsolok.

UERTMS pillanatkapcsold, 1 gombos

UER2MS pillanatkapcsold, 2 gombos

UERTMT-10 [kapcsold, 1 gombos, vertikélis potméterrel, 10k

UER4MS pillanatkapcsold, 4 gombos

UERTMTS-10H [forgdkapcsold, 1 horizontélis potméterrel, 10k

UERTMT-10H |kapcsold, 1 gombos, horizontalis potméterrel, 10k

UER1MS-10H [pillanatkapcsold, 1 gombos, horizontalis potméterrel 10k

UER1MS-5H |[pillanatkapcsold, 1 gombos, horizontélis potméterrel 5k

A fenti kapcsolok segitségével a SYRIUS AWI pisztolyok nagyon konnyen,
szerelés nélkil atalakithatok potméteresre, tdvvezérlésre, amennyiben a
hegesztégép vezérlése ezt lehetbvé teszi.



